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↘

↘ Процессоры семейства Intel Xeon Scalable Gen 2

↘ До 3ТБ DDR4 2666MHz ECC RDIMM

↘ До 4 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

потребностей офиса или филиала.

SNR-SR1204RS
Серверная платформа 1U SNR-SR1204RS, До двух процессоров Intel Xeon 

резервируемые

платы Intel C621 Да

процессора 2 PCI-E  2

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 2 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket FCLGA3647

оперативной памяти, Tb 3 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

4

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

550

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

1U
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↘

↘ Процессоры семейства Intel Xeon Scalable Gen 2

↘ До 3ТБ DDR4 2666MHz ECC RDIMM

↘ До 10 шт 2,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

потребностей офиса или филиала.

SNR-SR1210RS
Серверная платформа 1U SNR-SR1210RS, До двух процессоров Intel 

резервируемые

платы Intel C621 Да

процессора 2 PCI-E 2

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 2 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket FCLGA3647

оперативной памяти, Tb 3 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

10

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

550

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

1U
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↘

↘ Процессоры семейства Intel Xeon Scalable Gen 2

↘ До 3ТБ DDR4 2666MHz ECC RDIMM

↘ До 8 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

SNR-SR2208RS
Серверная платформа 2U SNR-SR2208RS, До двух процессоров Intel 

питания 800W резервируемые

платы Intel C621 Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 2 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket FCLGA3647

оперативной памяти, Tb 3 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

8

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

800

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

2U
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↘

↘ Процессоры семейства Intel Xeon Scalable Gen 2

↘ До 3ТБ DDR4 2666MHz ECC RDIMM

↘ До 12 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

SNR-SR2212RS
Серверная платформа 2U SNR-SR2212RS, До двух процессоров Intel Xeon 

800W резервируемые

платы Intel C621 Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 2 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket FCLGA3647

оперативной памяти, Tb 3 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

12

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

800

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

2U
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↘

↘ Процессоры семейства Intel Xeon Scalable Gen 2

↘ До 3ТБ DDR4 2666MHz ECC RDIMM

↘ До 25 шт 2,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

SNR-SR2225RS
Серверная платформа 2U SNR-SR2225RS, До двух процессоров Intel 

800W резервируемые

платы Intel C621 Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 2 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket FCLGA3647

оперативной памяти, Tb 3 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

25

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

800

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

2U
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↘

↘ Процессоры семейства Intel Xeon Scalable Gen 2

↘ До 3ТБ DDR4 2666MHz ECC RDIMM

↘ До 24 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

SNR-SR4224RS двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 24x2,5"/3,5" HDD SAS/SATA, 

платы Intel C621 Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 2 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket FCLGA3647

оперативной памяти, Tb 3 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

24

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

4U
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↘

↘ Процессоры семейства Intel Xeon Scalable Gen 2

↘ До 3ТБ DDR4 2666MHz ECC RDIMM

↘ До 36 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

SNR-SR4236RS двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 36x2,5"/3,5" HDD SAS/SATA, 

платы Intel C621 Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 2 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket FCLGA3647

оперативной памяти, Tb 3 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

36

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

4U



SNR-SR1304RS процессоров Intel Xeon Scalable Gen3, DDR4, 4x2,5"/3,5" HDD, 2x1000Base-T,

12

↘

↘ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen 3

↘ До 12TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 4 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

потребностей офиса или филиала.

платы Intel C621A Да

процессора 2 PCI-E 2

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 3 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket LGA 4189

оперативной памяти, TB 12 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

4

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

550

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

1U
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SNR-SR1310RS двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen3, DDR4, 10x2,5" HDD SATA,

↘

↘ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen 3

↘ До 12TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 10 шт 2,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

расширения оперативной памяти до 12 ТБ в 32 слотах.

платы Intel C621A Да

процессора 2 PCI-E 2

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 3 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket LGA 4189

оперативной памяти, TB 12 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

10

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

550

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

1U



SNR-SR2308RS двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen3, DDR4, 8x2,5"/3,5" HDD SATA, 

14

↘

↘ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen 3

↘ До 12TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 8 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

платы Intel C621A Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 3 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket LGA 4189

оперативной памяти, TB 12 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

8

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

800

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

2U
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SNR-SR2312RS двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen 3, DDR4, 12x2,5"/3,5" HDD SATA, 

↘

↘ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen 3

↘ До 12TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 12 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

платы Intel C621A Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 3 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket LGA 4189

оперативной памяти, TB 12 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

12

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

800

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

2U
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SNR-SR2325RS двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen3, DDR4, 25x2,5" HDD SATA, 

↘

↘ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen 3

↘ До 12TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 25 шт 2,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

платы Intel C621A Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 3 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket LGA 4189

оперативной памяти, TB 12 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

25

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

800

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

2U



SNR-SR4324RS двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen3, DDR4, 24x2,5"/3,5" HDD SATA, 
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↘

↘ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen 3

↘ До 12TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 24 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

платы Intel C621A Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 3 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket LGA 4189

оперативной памяти, TB 12 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

24

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

4U
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SNR-SR4336RS двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen3, DDR4, 36x2,5"/3,5" HDD SATA, 

↘

↘ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen 3

↘ До 12TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 36 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

платы Intel C621A Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 3 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket LGA 4189

оперативной памяти, TB 12 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

36

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

4U
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SNR-SR2312RS-NV двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen3, DDR4, 12x2,5"/3,5" HDD

↘

↘ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen 3

↘ До 12TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 12 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS/NVMe с горячей заменой

↘

платы Intel C621A Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров Intel Xeon Scalable 
Gen 3 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket LGA 4189

оперативной памяти, TB 12 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

12

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

800

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

2U
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SNR-SR1410RS-NV Серверная платформа SNR-SR1410RS-NV, 1U, Scalable Gen4,5, DDR5, 
10xSATA/SAS/NVMe, резервируемый БП

↘

↘ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen 4,5

↘ До 8TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM

↘ До 10 шт 2,5" SATA/SAS/NVMe с горячей заменой

↘

Intel C740 Да

процессора 2 PCI-E 3

Семейство процессоров Intel Xeon Scalable Gen 
4,5 Да

Тип оперативной памяти DDR5 Socket LGA4677

оперативной памяти, TB 8 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов

SFF 2,5"  Тип устройства Серверная платформа

10

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

Питание

220V AC

2

800

Диапазон рабочих температур, 
°C От 10 до 35

1U
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SNR-SR2412RS-NV двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen4, DDR5, 12x2,5"/3,5" HDD SAS/

↘

↘ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen 4,5

↘ До 8TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM

↘ До 12 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS/NVMe с горячей заменой

↘

платы Intel C740 Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров Intel Xeon Scalable Gen 
4,5 Да

Тип оперативной памяти DDR5 Socket LGA4677

оперативной памяти, TB 8 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

12

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

Питание

220V AC

 2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

2U
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SNR-SR2412RS Серверная платформа SNR-SR2412RS, 2U, Scalable Gen4, DDR5, 12xHDD, 
резервируемый БП

↘

↘ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen 4,5

↘ До 8TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM

↘ До 12 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

Intel C740 Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семейство процессоров Intel Xeon Scalable Gen 
4,5 Да

Тип оперативной памяти DDR5 Socket LGA4677

оперативной памяти, TB 8 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов

LFF 3,5" / SFF 2,5"  Тип устройства Серверная платформа

12

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

Питание

220V AC

2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

2U



23

SNR-SR2424RS Серверная платформа SNR-SR2424RS, 2U, Scalable Gen4,5, DDR5, 24xSATA/
SAS, резервируемый БП

↘

↘ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen 4,5

↘ До 8TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM

↘ До 24 шт 2,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

Intel C740 Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семейство процессоров Intel Xeon Scalable Gen 
4,5 Да

Тип оперативной памяти DDR5 Socket LGA4677

оперативной памяти, TB 8 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов

SFF 2,5"  Тип устройства Серверная платформа

24

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

Питание

220V AC

2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C От 10 до 35

2U
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SNR-SR2424RS-NV Серверная платформа SNR-SR2424RS-NV, 2U, Scalable Gen4, DDR5, 
24xSATA/SAS/NVMe, резервируемый БП

↘

↘ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen 4,5

↘ До 8TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM

↘ До 24 шт 2,5" SATA/SAS/NVMe с горячей заменой

↘

Intel C740 Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семейство процессоров Intel Xeon Scalable Gen 
4,5 Да

Тип оперативной памяти DDR5 Socket LGA4677

оперативной памяти, TB 8 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов

32 Тип установленных радиаторов

SFF 2,5"  Тип устройства Серверная платформа

24

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

Питание

220V AC

2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C От 10 до 35

2U
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SNR-SR4436RS Серверная платформа SNR-SR4436RS, 4U, Scalable Gen4,5, DDR5, 36xSATA/
SAS, резервируемый БП

↘

↘ Процессоры Intel Xeon Scalable Gen 4,5

↘ До 8TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM

↘ До 36 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

Intel C740 Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семейство процессоров Intel Xeon Scalable Gen 
4,5 Да

Тип оперативной памяти DDR5 Socket LGA4677

оперативной памяти, TB 8 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов

LFF 3,5" / SFF 2,5"  Тип устройства Серверная платформа

36

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

Питание

220V AC

2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C От 10 до 35

4U
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SNR-SR1204RE

↘

↘ Процессоры AMD EPYC 7002 / 7003 

↘ До 4TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 4 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

платы System on Chip Да

процессора 2 PCI-E 2

Семество процессоров AMD EPYC 7002 / 7003 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket Socket SP3

оперативной памяти, TB 2 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

4

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

550

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

1U



SNR-SR1210RE

↘

↘ Процессоры AMD EPYC 7002 / 7003 

↘ До 4TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 10 шт 2,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

платы System on Chip Да

процессора 2 PCI-E 2

Семество процессоров AMD EPYC 7002 / 7003 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket Socket SP3

оперативной памяти, TB 2 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

10

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

550

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

1U

27
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SNR-SR2208RE

↘

↘ Процессоры AMD EPYC 7002 / 7003 

↘ До 4TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 8 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

платы System on Chip Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров AMD EPYC 7002 / 7003 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket Socket SP3

оперативной памяти, TB 4 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

8

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

800

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

2U



SNR-SR2212RE

↘

↘ Процессоры AMD EPYC 7002 / 7003 

↘ До 4TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 12 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

платы System on Chip Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров AMD EPYC 7002 / 7003 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket Socket SP3

оперативной памяти, TB 4 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

12

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

800

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

2U

29
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SNR-SR2225RE

↘

↘ Процессоры AMD EPYC 7002 / 7003 

↘ До 8TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 25 шт 2,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

платы System on Chip Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров AMD EPYC 7002 / 7003 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket Socket SP3

оперативной памяти, TB 8 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

25

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

800

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

2U



SNR-SR4224RE

↘

↘ Процессоры AMD EPYC 7002 / 7003 

↘ До 8TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 24 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

платы System on Chip Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров AMD EPYC 7002 / 7003 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket Socket SP3

оперативной памяти, TB 8 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

24

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

4U

31
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SNR-SR4236RE

↘

↘ Процессоры AMD EPYC 7002 / 7003 

↘ До 8TB DDR4 ECC RDIMM

↘ До 36 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

платы System on Chip Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров AMD EPYC 7002 / 7003 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket Socket SP3

оперативной памяти, TB 8 Да

памяти 32 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

36

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

4U



SNR-SR2412RE-NV двух процессоров AMD EPYC Gen4, DDR5, 12x2,5"/3,5" HDD SAS/SATA/NVMe,

↘

↘ Процессоры AMD EPYC 9004 

↘ До 6TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM

↘ До 12 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS/NVMe с горячей заменой

↘

платы System on Chip Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семество процессоров AMD EPYC 9004 Да

Тип оперативной памяти DDR5 Socket SP5

оперативной памяти, TB 6 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

12

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

 2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

2U

33
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SNR-SR2408RE Серверная платформа SNR-SR2408RE, 2U, AMD EPYC Gen4, DDR5, 8xSATA/
SAS, резервируемый БП

↘

↘ Процессоры AMD EPYC 9004 

↘ До 6TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM

↘ До 8 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

 System on Chip Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семейство процессоров AMD EPYC 9004 Да

Тип оперативной памяти DDR5 Socket SP5

оперативной памяти, TB 6 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов

LFF 3,5" / SFF 2,5"  Тип устройства Серверная платформа

8

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C От 10 до 35

2U
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SNR-SR2408RE-NV Серверная платформа SNR-SR2408RE-NV, 2U, AMD EPYC Gen4, DDR5, 
8xSATA/SAS/NVMe, резервируемый БП

↘

↘ Процессоры AMD EPYC 9004

↘ До 6TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM

↘ До 8 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS/NVMe с горячей заменой

↘

 System on Chip Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семейство процессоров AMD EPYC 9004 Да

Тип оперативной памяти DDR5 Socket SP5

оперативной памяти, TB 6 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

8

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C От 10 до 35

2U



36

 

SNR-SR2412RE Серверная платформа SNR-SR2412RE, 2U, EPYC Gen4, DDR5, 12xHDD, 
резервируемый БП

↘

↘ Процессоры AMD EPYC 9004 

↘ До 6TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM

↘ До 12 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

 System on Chip Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семейство процессоров AMD EPYC 9004 Да

Тип оперативной памяти DDR5 Socket SP5

оперативной памяти, TB 6 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов

LFF 3,5" / SFF 2,5"  Тип устройства Серверная платформа

12

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C От 10 до 35

2U
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SNR-SR2425RE Серверная платформа SNR-SR2425RE, 2U, AMD EPYC Gen4, DDR5, 25xSATA/
SAS, резервируемый БП

↘

↘ Процессоры AMD EPYC 9004

↘ До 6TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM

↘ До 25 шт 2,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

 System on Chip Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семейство процессоров AMD EPYC 9004 Да

Тип оперативной памяти DDR5 Socket SP5

оперативной памяти, TB 6 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов

SFF 2,5"  Тип устройства Серверная платформа

25

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C От 10 до 35

2U



38

 

SNR-SR4424RE Серверная платформа SNR-SR4424RE, 4U, AMD EPYC Gen4, DDR5, 24xSATA/
SAS, резервируемый БП

↘

↘ Процессоры AMD EPYC 9004 

↘ До 6TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM

↘ До 24 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

 System on Chip Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семейство процессоров AMD EPYC 9004 Да

Тип оперативной памяти DDR5 Socket SP5

оперативной памяти, TB 6 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов

LFF 3,5" / SFF 2,5"  Тип устройства Серверная платформа

24

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C От 10 до 35

4U



39

SNR-SR4436RE Серверная платформа SNR-SR4436RE, 4U, AMD EPYC Gen4, DDR5, 36xSATA/
SAS, резервируемый БП

↘

↘ Процессоры AMD EPYC 9004

↘ До 6TB DDR5 4800MHz ECC RDIMM

↘ До 36 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

 System on Chip Да

процессора 2 PCI-E 6 (до 10)

Семейство процессоров AMD EPYC 9004 Да

Тип оперативной памяти DDR5 Socket SP5

оперативной памяти, TB 6 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов

LFF 3,5" / SFF 2,5"  Тип устройства Серверная платформа

36

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

220V AC

2

1300

Диапазон рабочих температур, 
°C От 10 до 35

4U



40

 

SNR-SR4210GPU
Серверная платформа 4U SNR-SR4210GPU, до двух процессоров Intel

↘

↘ Процессоры семейства Intel Xeon Scalable Gen 2 

↘ До 3ТБ DDR4 2666MHz ECC RDIMM

↘ До 4 шт 2,5"/3,5" SATA/SAS с горячей заменой

↘

↘ Блок питания 1200W - 4 шт

платы Intel C621 Да

процессора 2 PCI-E 10+6

Семество процессоров Intel Xeon Scalable
Gen 2 Да

Тип оперативной памяти DDR4 Socket FCLGA3647

оперативной памяти, TB 3 Да

памяти 24 Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной 

LFF 3,5" / SFF 2,5" Тип устройства Серверная платформа

4

Управление и мониторинг

Порт управления 10/100/1000BaseT

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 4

Питание

220V AC

 4

1200

Диапазон рабочих температур, 
°C от 10 до 35

4U



SNR-JB212D резервируемый БП

↘

↘ Два модуля вывода SAS 12 Гбит/с

↘

↘
горячей замены

↘

 2U

LFF 3,5" / SFF 2,5"

12

HDminiSAS

41
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SNR-JB224D резервируемый БП

↘

↘ Два модуля вывода SAS 12 Гбит/с

↘

↘ замены

↘

2U

SFF 2,5"

25

HDminiSAS



SNR-JB316D резервируемый БП

43

↘

↘ Два модуля вывода SAS 12G 

↘

↘
горячей замены

↘

 3U

LFF 3,5" / SFF 2,5"

16

HDminiSAS



SNR-JB424D резервируемый БП

44

↘

↘ Два модуля вывода SAS 12 Гбит/с

↘

↘
горячей замены

↘

 4U

LFF 3,5" / SFF 2,5"

24

HDminiSAS



45

орзины расширения

SNR-SL201-2.5

SNR-SL201-3.5

SNR-SL201-U.2

SNR-BP-NV-1U

SNR-BP-NV-2U

Б

SNR-GC550PMP

SNR-GC800PMP

SNR-GC1300PMP

SNR-GC1600PMP



SNR-GBGX8038-155H-L70-6P

SNR-GFC0412DS-SM06WQJ

PCIe 4.0:

SNR-SL2112-748-PCIE13-M Адаптер 1x PCI-Ex16 для серверов SNR 1U серии RS/RE

SNR-SL2112-748-PCIE14-M Адаптер 1x PCI-Ex16 / 1x PCI-Ex8 для серверов SNR 2U серии RS/RE

SNR-SL1104-748-PCIE1-M Адаптер 3x PCI-Ex8 для серверов SNR 2U серии RS/RE RM2112-PCIEIB2 PCBA VER.B

46

Адаптары

PCIe 3.0:

SNR-RM1110-PCIEIB2 Адаптер 1x PCI-Ex16 для серверов SNR 1U серии RS/RE

SNR-RM2112-PCIEB1 Адаптер 1x PCI-Ex16 / 1x PCI-Ex8 для серверов SNR 2U серии RS/RE

SNR-RM2112-PCIEIB2 Адаптер 3x PCI-Ex8 для серверов SNR 2U серии RS/RE RM2112-PCIEIB2 PCBA VER.B

SNR-RM2112-PCIEB3 Адаптер 2x PCI-Ex8 для серверов SNR 2U серии RS/RE

SNR-RM2112-PCIEIB4 Адаптер 2x PCI-Ex8 для серверов SNR 2U, 4U серии RS/RE, slot 4 SNR-RM2112-PCIEIB4




