
 

  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ КЛИНОВОЙ SNR-PA-10-500 

SNR-PA-10-500 



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

 
Спасибо, что доверяете качеству продукции SNR. Мы работаем для вас с 2003г. 

Под брендом SNR мы производим полный спектр телекоммуникационного               

оборудования, основываясь на собственном опыте, опыте наших клиентов и                 

потребностях современного рынка. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Анкерные зажимы предназначены для надежного крепление кабеля на опорах.                 

Зажимы устанавливаются в начале и конце трассы, на ее поворотах. Кроме                     

того, зажимы могут использоваться в нескольких точках посреди длинного                 

прямолинейного участка, в местах значительной растягивающей нагрузки на               

кабель, при перепаде высот точек крепления и т.п. Основные параметры                   

анкерного зажима - диаметр зажимаемого троса самонесущего кабеля и                 

максимальное усилие натяжения. 

Зажим SNR-PA-10-500 позволяет просто и быстро закрепить на опорах                 

оптический кабель типа «8» с вынесенным силовым элементом (трос). 

Анкерный зажим для подвеса оптического кабеля с несущим стальным тросом                   

состоит из открытого конического корпуса, пары металлических зубчатых               

клиньев (зажимное устройство) и гибкой петли. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр  Описание 

Диаметр зажимаемого элемента, мм  до 10 

Длина петли, мм  500 

Максимальное растягивающее усилие, кН  5 

Температура эксплуатации, t °С  -40 ~ +50 

Вес, кг  0,3 
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