
 

  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

АТТЕНЮАТОР SNR-ATT-MF-SC/APC-03DB (MALE-FEMALE) 

SNR-ATT-MF-SC/APC-03dB 



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

 
Спасибо, что доверяете качеству продукции SNR. Мы работаем для вас с 2003г. 

Под брендом SNR мы производим полный спектр телекоммуникационного               

оборудования, основываясь на собственном опыте, опыте наших клиентов и                 

потребностях современного рынка. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Оптический аттенюатор - пассивный компонент ВОЛС, который предназначен               

для внесения затухания в оптическую линию без искажения самого сигнала. 

Работа аттенюатора основана на воздушном зазоре между коннекторами или на                   

свойствах элемента с ограниченным светопропусканием. По типу вносимого               

затухания аттенюаторы подразделяются на фиксированные / регулируемые, а               

также отличаются конструктивным исполнением (Female-Female, Male-Male,           

Male-Female).  

SNR-ATT-MF-SC/APC-03dB - фиксированный аттенюатор для одномодового           

волокна (SM) с разъемом SC, тип полировки APC (Angled Physical Contact),                     

конструктивное исполнение: Male-Female, вносимое затухание 3 дБ. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр  Описание 

Тип аттенюатора  фиксированный 

Тип волокна  одномодовое (SM) 

Оптический разъем/тип полировки  SC/APC 

Конструктивное исполнение  Male-Female (вилка-розетка) 

Вносимое затухание, дБ  3 

Точность затухания, дБ  ±10% 

Температура эксплуатации, t °С  -40 ∼ +85 

Температура хранения и транспортировки, t °С  -40 ∼ +85 
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