
 

  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

КОННЕКТОР ДЛЯ СКЛЕЙКИ SC-APC 0.9MM 

SNR-FCN-SC/APC-0.9 



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

 
Спасибо, что доверяете качеству продукции SNR. Мы работаем для вас с 2003г. 

Под брендом SNR мы производим полный спектр телекоммуникационного               

оборудования, основываясь на собственном опыте, опыте наших клиентов и                 

потребностях современного рынка. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Один из самых простых методов по установке разъемов на волокно — клеевой.                       

Для фиксации волокна в сердечнике разъема в этом методе применяется                   

эпоксидная смола. 

Основу разъема составляет сердечник (ferrule), представляющий собой             

керамический, стальной или полимерный цилиндр с тончайшим каналом               

(126-128 микрон) в центре. Сердечник закреплен в полой металлической или                   

пластмассовой «трубке» сложного сечения. На этой же трубке в процессе                   

монтажа фиксируются силовые элементы кабеля обычно при помощи стального                 

кольца. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр  Описание 

Диаметр используемого кабеля, мм  0,9 

Тип разъема и полировки  SC/APC 

Тип волокна  SM 

Диаметр оптического волокна, мкм  125 

Вносимые потери, дБ  ≤ 0.3 

Возвратные потери, дБ  ≤ -40 

Температура эксплуатации, t ℃  -40 ～+60 

Температура хранения и транспортировки, t ℃   -60 ～+70 
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