
                                                                                               

  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА LANSENS UTP, 2 ПАРЫ CAT.5E, 

PVC, INDOOR, 305М 

1-02-5-1051 



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

 
Спасибо, что доверяете качеству продукции LANsens.  

Компания LANsens специализируется на производстве кабельной продукции             

для слаботочных линий связи. 

Компания «НАГ» является официальным дистрибьютором т.м. LANSens и               

гарантируем качество поставляемой  продукции.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Витая пара (Twisted Pair) — кабель связи, в основном применяемый для                     

организации структурированных кабельных систем (компьютерных сетей,           

телефонных сетей). Кабель выполнен в виде свитых попарно изолированных                 

проводников.  

LANsens 1-02-5-1051 - двухпарный неэкранированный (U/UTP) медный кабель               

типа "витая пара" с цельно-медным проводником (solid) cat.5e и диаметром                   

токопроводящей жилы 0,51 мм. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр  Описание 

Конструкция  U/UTP 

Применение  для внутренней прокладки 

Категория/полоса пропускания, МГц  5е/100 

Количество проводников  4 (2 пары) 

Тип проводника  одножильный (solid) 

Диаметр проводника, мм  0,51±0,01 

Внешний диаметр кабеля, мм  4,5±0,2 

Материал жил  бескислородная электротехническая медь 

Материал изоляции жил  полиэтилен высокой плотности (HDPE) 

Материал внешней оболочки  PVC (поливинилхлорид) 

Цвет внешней оболочки  серый 

Длина, м  305 

Соответствие стандартам  ISO 11801 class d (Кат. 5e/ Класс D) 

IEC 61156, IEE 802.3ab (100BASE-T) 

ANSI/TIA-568-C.1 & TIA-568-C.2 
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