
Надежность
Резервирование блоков управления 1+1,
блоков питания 1+1, блоков вентиляции 2+2

Преимущества системы

Высокая пропускная 
способность

Компактная 
модульная архитектура

Одна платформа 
для любых расстояний

Масштабирование емкости 
до 600G на длину волны

88 мм (Н) х 481 мм (W) x 710 мм (D)

8 сменных слотовых устройств (шириной 2.5U)
или 4 сменных слотовых устройства (шириной 5U) 
с возможностью «горячей» замены

Широкий выбор линейных карт
с возможностью настройки скорости 
линейных интерфейсов от 100 до 600 Гбит/с 

При подключении 8 линейных карт
по 2 x 400 Гбит/с с гибким регулированием
(баланс между скоростью и дальностью)

В одном шасси объединены линейные карты
и OLS (оптические усилители, мультиплексоры
и другие оптические блоки)

Эффективное охлаждение

Мультисервисность

Автоматизация и управление
Интеграция в NMS «Титан»

Интерфейсы для взаимодействия 
с внешними системами заказчика

Система охлаждения, спроектированная
под инфраструктуру ЦОД

Поддержка мультисервисных
клиентов от 10 до 400G

Высокая 
энергоэффективность
0.2 Вт/Гбит/с 
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Решения для ЦОД

M1200

M400

M200

 1200G (2 x 600G)

 400G

 200G

OLS

Применение

cоединение центров обработки данных 
высокоскоростными каналами, в том числе 
для промышленности и облачных сервисов

городские и магистральные 
транспортные сети, где требуются 
компактность размещения 
и высокая эффективность системы

организация доступа/агрегации 
на последней миле, в том числе 
для сервисов 100GE, 400GE 

2 x LC DWDM

2 x CFP2 

1 x CFP2 

 

12 x QSFP28

Лицевая панель блока 
управления

Мукспондер
M1200

Мукспондер
M400

2.5U 2.5U5U

Блоки питания 1+1
AC/DC 220V/48V

Блоки вентиляции 2+2 Блоки управления 1+1

2U

Оптическая линейная 
система

20 x SFP + /SFP28 
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