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СФЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Все литиевые системы комплектуются встроенные платами BMS/BMU. 

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ:

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Более длительный срок службы:
Обеспечивает до 10 раз большее количество циклов разряда/заряда и в 5 раз более 
продолжительный срок службы, чем у свинцово-кислотных батарей. Минимизирует 
стоимость замены АКБ и снижает общую стоимость владения.
Большая доступная энергия:
Литиевые аккумуляторы, в сравнении со свинцовыми, при одной и той же емкости акку-
муляторов, имеют практически в два раза большую доступную энергию. Возможность 
глубокого разряда до 95% D.O.D. без ухудшения характеристик.
Легкий вес:
Имеет всего около 40% веса сопоставимой по емкости свинцово-кислотной АКБ.
Превосходная безопасность:
Химия лития - фосфата железа исключает риск взрыва или сгорания из-за сильного 
удара, чрезмерного заряда или короткого замыкания.
Нет эффекта памяти:
Поддержка нестабильного частичного состояния заряда (UPSOC) (заряд / разряда)
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Литиевые ячейки, литиевые системы накопления на 48В и 51,2В для телекоммуникационного обору
дования и альтернативной энергетики, высоковольтные литиевые системы накопления энергии, в 
том числе высокотоковые (до 6С) для промышленных ИБП. Накопители энергии на литий-желе
зо-фосфатных аккумуляторах ёмкостью до 1МВт*Ч контейнерного типа.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

258*166*215 (мм)

9.9 кг



ГРАФИКИ РАЗРЯДА РАЗНЫМИ ТОКАМИ

 ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОРАЗРЯДА

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ РАЗРЯДЕ

КОЛИЧЕСТВО ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ
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ГРАФИКИ ЗАРЯДОВ
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