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236 195 174 36.2 27.9 18.4 16.8 9.7

261 218 189 37.5 28.9 19.2 17.6 10.0 

300 239 202 38.1 29.4 20.1 18.4 10.2 

320 256 210 38.7 29.8 20.3 18.6 10.4 

356 271 216 39.2 30.2 20.5 18.8 10.6 

375 286 221 39.5 30.4 20.7 19.0 10.7 
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HRL12400W12В 400Вт/эл
    WBR серии HRL12400W - герметизированные, выполненные по 
технологии AGM, батареи общего применения с увеличенным до 
12 лет сроком службы в буферном режиме или 260 циклов заряда-
разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти 
высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют .

обслуживания в течение всего срока службы. 

400 Вт/эл. при 15-минутном разряде 
до U  1.60 В/эл.кон.

100 Ач (при );10-часовом разряде до U  10.80 Вкон.

 Ач (при );85   5-часовом разряде до U  10.20 Вкон.

 Ач  ( ).60   1-часовом разряде до U  9.60 Вкон.

30 кг

Номинальная мощность (при 25˚С)

Емкость на режимах (при 25˚С)

3.5 мОм

Максимальный ток разряда (5 сек)

Оптимальная рабочая температура

Напряжение заряда (циклический режим)

Саморазряд 

Полюсные выводы
Под внутренний болт М6 
(момент затяжки болтового соединения 7-9 Нм)

Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стиролл)

307.0±2 

168.0±2 

214.0±2 

13.5-13.8 В при 25˚С (Темпер. коэфф. -3 мВ/˚С/эл.)

14.4-15.0 В при 25˚С (Темпер. коэфф. -5 мВ/˚С/эл.)
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