
 

 

 

ПАСПОРТ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРИСТАВКИ серии BO 

 

Технические характеристики приставки: 

Чипсет Amlogic S905W 

ОЗУ 
BO250W, BO300W: 1ГБ DDR3 

BO250W2G, BO300W2G: 2ГБ DDR3 

ПЗУ 8 Гб NAND flash 

Операционная система AOSP 7.1 

Ethernet 10/100Base-T 

Беспроводные интерфейсы 
BO250W, BO250W2G: нет 

BO300W, BO300W2G: 802.11ac 2.4+5 2T2R MIMO + BT4.2 

Карта памяти Micro SD 

Максимальное разрешение Full HD,1920×1080 

Видеовыход HDMI 2.1, HDCP2.2 

Аудиовыход AV 

USB порт 2xUSB 2.0 

Питание 5V 2A 

 

 

  



 

 

Приложение 1 — Конфигурация корпуса 

 

Прямоугольный корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплектация устройства: 

ТВ-Приставка 

(пример внешнего 

вида) 

 

 

Пульт управления 

(пример внешнего 

вида) с двумя ААА 

батарейками 

 

Адаптер питания 

(пример внешнего 

вида) 

 

HDMI кабель (пример 

внешнего вида) 

 

 


